
 

Kwik Seal® Foam Kantenfüller – Weiß 

3-Punkte Sicherheitsliste  

 

1. Verarbeitung (Auftragen) — Grundsätzliche Sicherheit 

 Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen oder im Freien 
 Trage Nitril- oder Latex-Handschuhe und, bei Bedarf, Schutzbrille. 
 Wasche gründlich die Hände nach dem Arbeiten.  

2. Schleifen / Nachbearbeitung — Staubrisko minimieren 

 Beim Schleifen oder Abtragen entsteht feiner Staub, der respirable 
kristalline Kieselsäure enthalten kann – ein bekannter 
Lungenkarzinogen (IARC Gruppe 1).  

 Verwende daher mindestens eine FFP2-Maske, besser FFP3, oder 
arbeite mit Absaugung bzw. nass-Schleifen. 

 Vermeide das Einatmen von Schleifstäubchen – das ist das eigentliche 
Gesundheitsrisiko. 

3. Verschlucken, Lagerung & Entsorgung 

 Produkt darf nicht verschluckt werden; bei Verschlucken sofort 
medizinisch behandeln lassen.  

 Lagere bei Temperaturen unter 49 °C (120 °F) und fern von Basen oder 
Oxidationsmitteln.  

 Reste oder Resteabsorbentien als hausmüllähnlich / regulär entsorgen, 
sofern keine lokalen Vorschriften etwas anderes verlangen.  

 


